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Beroende på hur stor belastning ditt trägolv utsätts 
för utsätts det för naturligt slitage. Märken från 
användning av golvytan kan med tiden även före-
komma på trägolv med högkvalitativa ytbehandlingar. 
Vi rekommenderar därför förebyggande åtgärder och 
regelbundet underhåll.

Ytan på ditt trägolv har behandlats i fabriken, så att 
smuts och damm inte ska tränga in i träet.

Goda försiktighetsåtgärder ger enkelt underhåll: Placera 
dörrmattor av god kvalitet, helst både utanför och in-
nanför ytterdörrar, för att fånga upp grus/sand och fukt, 
och förse möbler med mjuka filttassar för att undvika 
repor.

För effektivt underhåll av ditt trägolv, använd en dam-
mopp (mikrofiber) eller en dammsugare utrustad med 
en parkettborste.

Rengör aldrig ditt trägolv med stora mängder vatten. 
Vrid ur mikrofibertrasan/moppen eller svampen flera 
gånger. Använd aldrig en ångrengöringsmaskin!

Praktiska tips

Rekommenderad procedur: Använd en mjuk och fuktig 
mikrofibermopp för att avlägsna överflödigt rengörings-
medel från golvytan.
Använd aldrig olja eller vax för att underhålla lackerade 

Underhåll av ditt trägolv.
Frequency Suitable products Use

Daglig rengöring Utrustning för avlägsnande av damm. Damm avlägsnas med en mjuk 
borste, mikrofibermopp eller 
en dammsugare. Använd vid 
eventuella fläckar en mjuk 
mikrofibertrasa/mopp. 

Rutinrengöring Rengöringsmedel som lämpar sig för parkett/
trägolvytor: Avfettar och rengör ytan. 

Använd en mjuk mikrofibertrasa/
mopp. 
Läs bruksanvisningen

Sporadiskt underhåll En lack-refresher för ultramatta parkett-/trägolvsytor:
 — Bildar en skyddande film som ger extra skydd och 

en uppfriskning av ultramatta lackerade trägolv. 
 — Ger också extra skydd för V-fogar. Ska utföras vid 

första underhåll och upprepas en eller två gånger 
per år efter behov.

Läs bruksanvisningen

Djuprengöring Ett avfettningsmedel för parkett-/trägolvsytor:
 — Möjliggör intensiv rengöring och avlägsnar 

fläckar som kan vara resistenta mot vanliga 
rengöringsprodukter (svarta märken, 
ansamlingar av fett).

Läs bruksanvisningen
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Fläckborttagning 

 —  Frukt, juice, läsk, kaffe, te, mjölk och urin: Fuktig, 
väl urvriden mikrofibertrasa eller svamp. Vid behov 
tillsätts det ljumna vattnet lite rengöringsmedel som 
lämpar sig för parkett/trägolv. 

 —  Blod: Kallt vatten.
 —  Choklad, gummi, skokräm, vax, fett, olja: Lacknafta. 
 —  Färgpenna, tusch, läppstift, asfalt: T-röd och vatten 

(50/50).
 —  Stearin, tuggummi: Använd kylspray eller vänta tills 

det har hårdnat. Skrapa därefter försiktig av med 
hjälp av en plastskrapa.

Frekvens Lämplig produkt Användning 

Irreversibel skada 
(tunna repor) 

En lack-refresher för matta och 
ultramatta parkett-/trägolvsytor 

Läs bruksanvisningen 

Irreversibel djup skada 
(djupa repor, sprickor) 

Reparationssett/Woodfiller Läs bruksanvisningen 

Reparation av ditt trägolv.


